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W pracy przedstawiono kompleksową, numeryczno-eksperymentalną analizę skuteczności pasywnej wibroizolacji. Eksperymentalną analizę modalną wykonano z użyciem systemu wibracyjnego Unholtz-Dickie UDCO TA-250. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu rodzaju materiału tłumiącego (guma butylowa i materiał bitumiczny) oraz konfiguracji (FLD i CLD) na zdolności dyssypacyjne. Następnie wykorzystując komorę chłodzącą własnego projektu określono wpływ temperatury pracy na skuteczność wibroizolacji. W ostatnim etapie badań eksperymentalnych określono współczynnik strat 
η* i moduł zachowawczy E’ gumy butylowej i materiału bitumicznego.
	Kolejna część rozprawy zawiera wyniki symulacji numerycznych (analiza modalna 
i harmoniczna) przeprowadzonych z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Dokonano weryfikacji wyznaczonych stałych materiałowych (η*, E’) gumy butylowej oraz materiału bitumicznego. Następnie przeprowadzono analizę harmoniczną fragmentu kadłuba samolotu turbośmigłowego Bombardier Dash-8 Q400 oraz określono wpływ geometrii materiału tłumiącego na jego zdolności dyssypacyjne. W celu wskazania najlepszego rozwiązania posłużono się wskaźnikami masowymi, które oprócz oceny intensywności tłumienia uwzględniły przyrost masy konstrukcji.
	Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy (oprócz aspektu naukowego) mają znaczenie utylitarne i mogą zostać wykorzystane w trakcie projektowania pojazdów samochodowych, szynowych oraz konstrukcji lotniczych.
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