DANE IDENTYFIKACY,JNE POJAZDU

Dane; [R] T1-2019

Marka: PRONAR L Model pojazdu:  PRONAR 9.0t

Wersja: 82 A Nrrejestracyjny: RZ 4196 Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu: Ciagnik rolniczy VIN: SZBA1G33X81X11302
Nr INFO-EKSPERT 153-00009

Drata pierwszej rejestracji 2008/05/26

Drata waznosci badania technicznego 2019/08/25

Wskazanie licznika 132110 mtg

Okres eksploataci pojazdu (08/05/26-19/03/01) 129 mies,

Onpis rodzaju pojazdu

Kolor powloki lakierowej, (rodzaj lakieru)
Dop. masa calk.

Oznaczenie kabiny

Rozstaw osi

Oznaczenie silnika

Rodzaj silnika

Pojemnos¢ / Moc silnika

Liczba cylindrow [ Uldad cylindréw
Rodzaj skrzyni biegdw

ciagnik rolniczy 7 kabing
czerwony l-warstwowy bypu uni
5940 kg

Standard

2450 mm

D-243

z zaplonem samoczyninym

4750 com / S8KW (T9KM)

4 1 rzgdowy

manualia

WYPOSAZENIE STANDARDOWE (2008.01-2012.12)

Nazwa elementu wyposazenia
1 Blokada mechanizmu rdinicowego tylnego mostu
2 Dach regulowany mechanicznie
3 Fotel kierowey komfortowy
4 Fotel kierowcey z regulacia kata pochylenia
5 Glosniki
6 Kabina komforlowa wyciszona, ogrzewana i
wentylowana '
7 Maped tylnego walu odbioru mocy niezalezny
8§ Waped tylnego watu odbioru mocy zalezmy
9 Opony 360/70 R20 przad, 15.5 R38 ty
[0 Podiokietniki fotela kierowey
11 Radioodtwarzacs
12 Reduktor skrzyni biegdw
13 Rozdzielacze hydrauliki zewnetrznej 3 szt

L.p. Nazwa elementu wyposazenia

14 Szyba tylna otwierana

15 Szyby bocene uchylne

16 TUZ kategorii [1

17 Ukiad kierowniczy hydrostatyceny

18 Wal odbioru mocy tylny 540/1000 obr/min
19 Wycieraczka szyby tylnej

20 Zaczep przedni

21 Zaczep rolniczy wychylny
22 Zaczep transportowy dolny
23 Zaczep transportowy gormy
24 Zaghowek fotela kierowey
25 Zhiornik paliwa 1301

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Kolo Marka, typ Bieinik [mm] Zuktycie [%a]
Preednie lewe: MITAS 380/70 R24 1228 RD 02 TL 50
Przednie prawe: MITAS 380/70 R24  122B RD 02 TL 50
Tylne lewe: MITAS 480/65 R24  133/1360WA8 RD O3 TL 50
Tylne prawe; MITAS 480/65 R24  [33/136D/A8 RD 03 TL 30

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ciagnik rolniczy wykazuje zuzycie proporcjonalne do okresu eksploatacji 1 pracy,
Silnik pracuje nierdwnomiernie wskazujgce na zuzycie uktadu wiryskowego. |
Wycieki oleju hydraulicznego ze zbiornika. wycieki z zespolow napgdowych, luzy w mocowaniu

Zaczepi.

Lakier kabiny zmatowialy, odpadniety lakier stopni, stopnie skorodowane wyposazenie tapicerskie

kahinv zniszczone.
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